Laminaat

Product:

LAB21 vochtwerende ondervioer 2mm
861012

LAB21 softboard ondervioer 7mm
4905112319

LAB21 10dB+ Loopgeluiddernpende ondervioer 3mm
865412

LAB21 laminaat ondervioer 10db 2mm
861452

LAB21 PU rubber 2,7mm

861442

LAB21 Softboard+ 10dB 10mm ondervioer
865612

LAB21 vochtwerende folie 1mm
861202

Heuzehulp advies:

Simpelste en goedkoopste oplossing, geschikt voor vioerverwarming

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden.

Reflectie loopgeluid dempend, minder geschikt voor vioerverwarming en vioerverkeeling. 10db

Geschikt voor vloerverwarming en vioerverkoeling, voor laminaatvisgraat

Reflectie loopgeluid dempend, geschikt voor vioerverwarming en vioerverkoeling

LAB21 Softboard+ (Laminaat 10dB) 10mm ondervioer

Alleen in combinatie met een echte ondervicer

Verkoop Indicatieve

Ondergrond:

per: prijs (e/m):

15,00 m’ €295

7,00 m* €795 e
10,00 ? €995 —
15,00 v’ €695 —

10,00 m* €885 —— S
4,66 m' €11,95 —
50,00 m’ €1,49 nwt

Contact
geluid:

- 8

icm vochtwerende folie + tape

Vloerverwarming/

Vochtwerend: z
Vloerverkoeling:

Loopgeluid:

-10dB

icm tape
) 1008 ey
icm tape % @

icm vochtiverende folie + tape | -10db

PVC klik zonder geintegreerde ondervioer

Product:

LAB21 klik PVYC ondervicer 10dB 1,5mm
4929130519

LAB21 Trans Klik PVC ondervioer 7mm
4964250419

LABZ21 klik PVC basic ondervioer
4932132519

LAB21 vochtwerende folie Tmm
861202

Heuzehulp advies:

Geschikt voor vieerverwarming en vioerverkoeling

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden, hoge drukweerstand

Geschikt voor vioerverwarming en vioerverkoeling

Alleen in combinatie met een echte ondervicer

Verkoop Inld_icatieu'e Ondergrond:

per: prijs (e/mi):

10,03 m’ €595 —

932m’ E795 PR —— ]
14,00 m* €395 |

50,00 m* €1,48 nvt

Contact
geluid:

o -10dB =

icm vochtwerende folie + tape

Vloerverwarming/

Vochtwerend: :
Vlcerverkoeling:

Loopgeluid:

e

itm tape %

Hout

Product:

LAB21 softboard onderviocer 7mm
4905112319

LAB21 10dB+ Loopgeluiddempende ondervioer 3mm
BE5412

LAB21 PU rubber 2,7mm

B61442

LAB21 Softboard+ 10dB 10mm ondervloer

865612

LAB21 vochtwerende folie Tmm
861202

Heuzehulp advies:

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden

Reflectie loopgeluid dempend, minder geschikt voor vioerverwarming en vioerverkosling. 10db

Reflectie loopgeluid, geschikt voor vioerverwarming en vloerverkoeling
Softboard+ (Larminaat 10dB} 10mm ondervioer

Alleen in combinatie met een echte ondervicer

\erkoop Inll:l_il:atia e Ondergrond:

per: prijs (e =

7,00 m? €795 ——

10,00 m* €9,95 S
2

10,00 m €895 e

4,66 m' €11.935 [ —

50,00 m’ € 1,49 nwt,

Contact
geluid:

Vloerverwarming/

Vochtwerend: -
Vloerverkoeling:

Loopgeluid:

icm vochtwerende folie + tape
icm tape -10dB 7
iem tape

[-10dB |

i laminaas

icm tape @

Lijm PVC

Product:

LAB21 Zelflijimende ondervioer Zmm
4939253019

LAB21 Lijm PVC BasePro ondervioer
xcx-bp-20

LAB21 BasePro basic 7 mm

xcx-bp-202

LAB21 BasePro HD ondervloer 10 mm
xcx-bp-203

Labz.‘l Allround 10DB 1,2mm
¥CX170123

LAB21 vochtwerende folie 1mm
B61202

Heuzehulp advies:

Verkoop Indicatieve

= Ondergrond:
per: prijs (&/m):

Zelfklevenide ondervioer voor lijm PYC 8.00m’ €16395 e a——
10 mm, 10db, zandcement / anhydriet, plint altijd nodig 288m’ €54,95 —

7 mm, 10db, vioerverwarming, zandcement / anhydriet plint altijd nodig 2B8Em’ €4595 —_—

10 mm, 10db, voor toepassing op houten basisvloeren indien deze redelijk stabiel zijn, plint altijd nodig 288m' £68,95 Houten planken
1.2mm, 1008 ICM Basepro Basic 7mm, geschikt voor vierverwarming en vioerkoeling, plint altijd nodig 15m° €11585 . nuvt

Alleen in combinatie met een echte ondervioer 50,00 m* € 1,49 . naLt

Contact
geluid:

R R .

iem vochtwerende folie + tape | -10dB

Vloerverwarming/
Vloerverkoeling:

Vochtwerend: Loopgeluid:

icm vachtwerende folie + tape | -10dB . 184 . w
icm vochtwerende folie + tape | -10dB w
= | -10d8 | '

icm tape . . m

Onze producten

xcx-bp-201

865612

4905112319

XCX170123

4932132519

LAB21 klik PVC basic ondervioer

Bescherming tegen vocht
bescherming van de vloer tegen schade

door opstijgend vocht

Legenda:

LAB21 Lijm PVC BasePro ondervioer

LAB21 Softboard+ 10mm ondervioer

LAB21 Softboard ondervioer 7mm

LAB21 Allround 10DB 1,2mm

Verwarming/verkoeling
meer info over vioerverwarming/
vloerverkoeling onderaan de pagina

-10dB

Contactgeluid %

-10dB komt neer op een 50% vermindering
van de waargenomen geluidssterkte

Loopgeluid dempend
het geluid dat hoorbaar is in de ruimte
zelf door het belopen van de vicer

Warmte isolatie in combinatie met vioerverwarming/vloerkoeling:

\Wanneer de vloer wordt gebruikt in combinatie met vioerverwarming dan is het belangrijk om te kiezen voor een vloer met een lage isolatie waarde
(warmteweerstand). Dit voorkomt inefficiéntie van uw verwarmingssysteem en dat kan jaarlijks veel geld schelen aan onnodige energiekosten.

XCX-BP-202
LAB21 BasePro basic 7 mm

861202
LAB21 Vochtwerende folie Tmm

B65412
LAB21 Loopgeluiddempende ondervioer 3mm

861452
LAB21 Laminaat ondervioer 10dB 2mm

861442
LAB21 PU rubber 2,7mm

XCX-BP-203
LAB21 BasePro HD ondervioer 10mm

4929130519
LAB21 klik PVC ondervloer 10dB 1,5mm

861012
LAB21 VVochtwerende ondervioer 2mm

ALUTAPE
LAB21 Ondervioerentape

4939253019
LAB21 Zelflijmende ondervioer 2mm

Product Warmte isol (m2.k) /W (lage
Zeer glad
oneffenheid tot 0.5mm ]_IJ m PVC {2,5|T1|T'| onderlaag) 0,025
e Stech (5mm onderlaag) 0,033

oneffenheid tot 1.0mm

Matig glad Laminaat

0,072 (gemiddelde waarde bij 7mm laminaat)

oneffenheid tot 3.0mm

Hout

0,094 (gemiddelde waarde bij 14mm lamelparket)

Bij een te hoge waarde krijgt de warmtestraling te veel weerstand.
Deze waarde mag bij gebruik van vloerverwarming als hoofdverwarming maximaal

0,14 m*K/W zijn. In geval van vloerkoeling mag deze waarde niet meer bedragen dan 0,09 m*K/W.




