
Laminaat 

Product: 

LAB21 vochtwerende ondervloer 2mm 
861012 

LAB21 softboard ondervloer 7mm 
4905112319 

LAB21 10dB+ Loopgeluiddempende ondervloer 3mm 
865412 

LAB21 laminaat ondervloer 10db 2mm 
861452 

LAB21 PU rubber 2,7mm 
861442 

LAB21 Softboard+ 10dB 10mm ondervloer 
865612 

LAB21 vochtwerende folie 1mm 
861202 

Keuzehulp advies: 

Simpelste en goedkoopste oplossing, geschikt voor vloerverwarming 

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden. 

Reflectie loopgeluid dempend, minder geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling. 10db 

Geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling, voor laminaatvisgraat 

Reflectie loopgeluid dempend, geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling 

LAB21 Softboard+ (Laminaat 10dB) 10mm ondervloer 

Alleen in combinatie met een echte ondervloer 

Verkoop Indicatieve 

per: prijs (€/m?): 

15,00 m’ €2,95 

7,00 m° €7,95 

10,00 m? €9,95 

15,00 m? €6,95 

10,00 m? €8,95 

4,66 m? €11,95 

50,00 m’ € 1,49 

Ondergrond: 
Contact 

geluid: 

== ven 

Vloerverwarming/ 
Vocht d: ochtweren 

Vloerverkoeling: 

icm vochtwerende folie + tape 

icm tape -10dB 

Es -10d8 Ey 

icm tape en 

icm vochtwerende folie + tape | -10db 

== ver 

Loopgeluid: 

PVC klik zonder geïntegreerde ondervloer 

Product: 

LAB21 klik PVC ondervloer 10dB 1,5mm 
4929130519 

LAB21 Trans Klik PVC ondervloer 7mm 
4944250419 

LAB21 klik PVC basic ondervloer 
4932132519 

LAB21 vochtwerende folie 1mm 
861202 

Keuzehulp advies: 

Geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling 

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden, hoge drukweerstand 

Geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling 

Alleen in combinatie met een echte ondervloer 

Verkoop Indicatieve 

per: prijs (€/m?): 

10,03 m? €5,95 

9,32 m? €7,95 

14,00 m? € 3,95 

50,00 m? €1,49 

Ondergrond: 
Contact 

geluid: 

-10dB EEN 

Vloerverwarming/ 

Vloerverkoeling: 
Vochtwerend: 

icm vochtwerende folie + tape 

ee 5 ver 

icm tape Es, 

Loopgeluid: 

Hout 

Product: 

LAB21 softboard ondervloer 7mm 
4905112319 

LAB21 10dB+ Loopgeluiddempende ondervloer 3mm 
865412 

LAB21 PU rubber 2,7mm 
861442 

LAB21 Softboard+ 10dB 10mm ondervloer 
865612 

LAB21 vochtwerende folie 1mm 
861202 

Keuzehulp advies: 

Egaliserend, hoge bescherming tegen oneffendheden 

Reflectie loopgeluid dempend, minder geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling. 10db 

Reflectie loopgeluid, geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling 

Softboard+ (Laminaat 10dB) 10mm ondervloer 

Alleen in combinatie met een echte ondervloer 

Verkoop Indicatieve 

per: prijs (€/m?2): 

7,00 m? €795 

10,00 m? €9,95 

10,00 m? €8,95 

4,66 m° €11,95 

50,00 m* €1,49 

Ondergrond: 

nvt. 

Contact 

geluid: 

Vloerverwarming/ 

Vloerverkoeling: 
Vochtwerend: 

icm vochtwerende folie + tape 

-10dB 

icm tape En 

icm tape 

icm vochtwerende folie + tape | — 10dB 
bij laminaat 

icm tape e5 

Loopgeluid: 

Lijm PVC 
Product: 

LAB21 Zelflijmende ondervloer 2mm 

Keuzehulp advies: 
Indicatieve 

prijs (€/m?): 

Verkoop 
Ondergrond: 

Contact 

geluid: 

Vloerverwarming/ 

Vloerverkoeling: 
Vochtwerend: Loopgeluid: 

7 2 CE 
9593254019 Zelfklevende ondervloer voor lijm PVC 8,00 m € 16,95 mn TS veen | En 

asin PVC BasePro ondervloer 10 mm, 10db, zandcement / anhydriet, plint altijd nodig 2,88 m’ € 54,95 en emme GS iem vochtwerende folie + tape | -10dB 

ee basic 7 mm 7 mm, 1Odb, vloerverwarming, zandcement / anhydriet plint altijd nodig 2,88 m? € 45,95 | icm vochtwerende folie + tape | -10dB en, 

ne HD ondervloer 10 mm 10 mm, 10db, voor toepassing op houten basisvloeren indien deze redelijk stabiel zijn, plint altijd nodig 2,88 m° € 68,95 Houten planken icm vochtwerende folie + tape | -10dB 

Lab21 Allround 10DB 1,2mm 1,2mm, 10DB ICM Basepro Basic 7mm, geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling, plint altijd nodig 15m? €11,95 n.v.t. -10dB Es, 
XCX170123 ' Se 

FART vochtwerende folie 1mm Alleen in combinatie met een echte ondervloer 50,00 m* €149 n.v.t. icm tape En 

xcx-bp-201 XCX-BP-202 XCX-BP-203 

865612 

XCX170123 

Á 

C_—_) Bescherming tegen vocht 
vert bescherming van de vloer tegen schade 

door opstijgend vocht Legenda: 
-10dB 

LAB21 Lijm PVC BasePro ondervloer 

LAB21 Softboard+ 10mm ondervloer 

4905112319 
LAB21 Softboard ondervloer 7mm 

LAB21 Allround 10DB 1,2mm 

4932132519 
LAB21 klik PVC basic ondervloer 

Contactgeluid 
-10dB komt neer op een 50% vermindering 
van de waargenomen geluidssterkte 

861202 

865412 

861452 

861442 

Zeer glad 
oneffenheid tot 0.5mm 

Verwarming/verkoeling 
meer info over vloerverwarming/ 

vloerverkoeling onderaan de pagina 

Es) Loopgeluid dempend 
het geluid dat hoorbaar is in de ruimte 
zelf door het belopen van de vloer 

oneffenheid tot 1.0mm 

nn 

Le) Glad 

amat Matig glad 
oneffenheid tot 3.0mm 

Warmte isolatie in combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling: 

Wanneer de vloer wordt gebruikt in combinatie met vloerverwarming dan is het belangrijk om te kiezen voor een vloer met een lage isolatie waarde 
(warmteweerstand). Dit voorkomt inefficiëntie van uw verwarmingssysteem en dat kan jaarlijks veel geld schelen aan onnodige energiekosten. 

LAB21 BasePro basic 7 mm 

LAB21 Vochtwerende folie 1mm 

LAB21 Loopgeluiddempende ondervloer 3mm 

LAB21 Laminaat ondervloer 10dB 2mm 

LAB21 PU rubber 2,7mm 

Product 

4929130519 

861012 

ALUTAPE 
LAB21 Ondervloerentape 

4939253019 

Warmte isolatie (m2 /W (lager=beter 

LAB21 Zelflijmende ondervloer 2mm 

LAB21 BasePro HD ondervloer 10mm 

LAB21 klik PVC ondervloer 10dB 1,5mm 

LAB21 Vochtwerende ondervloer 2mm 

Lijm PVC (2,5mm onderlaag) 0,029 

Stech (5mm onderlaag) 0,033 

Laminaat 0,072 (gemiddelde waarde bij 7mm laminaat) 

Hout 0,094 (gemiddelde waarde bij 14mm lamelparket) 

Bij een te hoge waarde krijgt de warmtestraling te veel weerstand. 

Deze waarde mag bij gebruik van vloerverwarming als hoofdverwarming maximaal 
0,14 m?K/W zijn. In geval van vloerkoeling mag deze waarde niet meer bedragen dan 0,09 m°K/W.


